PX

AERO EXTRACTOR~-SOPLADOR CENTRIFUGO ATC
DE PRESION EXTREMA
17", 18", 19" DE DIAMETRO

La serie PX de Aero Extractores-
Sopladores Centrifugos marca ATC de alta
presion, ha sido especialmente desarrollada
para aplicaciones industriales en donde es
necesario manejar un caudal medio con
mucha presion a través de una construccion
robusta y ala vez compacta.

Caracteristicas principales:

* Carcaza electrosoldada fabricada en acero
al carbén con aplicacion de pintura
texturizada poliester en polvo horneada.

® Turbina con alabes radiales rectos fabricada
en acero al carbén con acabado en pintura
epoxica en polvo horneada color rojo,
altamente resistente al ambiente corrosivo.

* Accionado por acoplamiento directo a los

motores eléctricos de 2 polos trifasicos,
generacion premier, disefiados bajo las
especificaciones NEMA.

Aplicaciones:

* Bridas en la succion y la descarga, facilita su

Presurizacion — extraccion en cabinas de pintura; manejoy montaje.

aireacion de granos, semillas y materiales diversos;
impulsion de aire en procesos industriales como
secadores, quemadores, cubilotes; Transporte
neumatico de polvo, virutas, aserrin, granos en los
sistemas de coleccion de polvo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS (PERFORMANCE DATA)

@ ggsug:écg shisiteol) POTENCIA St PESO APROX
MODELO LIBRE 3FASES @ 60HZ. O(HP;: RPM |[SONORO '
CFM | MYHR | 220V | 440V dB (A)* | Lb. Kg.

PX-17 2456 4173 18 9 7.5 3500 91 264 120
PX-18 3426 5821 24 12 10 3500 95 290 132
PX-19 4074 6922 34 17 18 3500 96 440 200

* Nivel Sonoro medido a 1.50 mts. (5 pies) de la fuente en un campo hemisférico libre segin AMCA standard 301.



AERO EXTRACTOR ~ SOPLADOR CENTRIFUGO ATC DE PRESION EXTREMA
ATC EXTREME PRESSURE CENTRIFUGAL BLOWER

17”,18’, 19" DE DIAMETRO (DIAMETER)

Vista Lateral (Side View) Vista Frontal (Front View)
& C »
— G —>
i —F —»| 112" & K
5 :
| BB T
0 o H 1 o o] 12'e
° o O 0] l /
I ; :
S
B » ™

CURVAS DEOPERACION
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*ADVERTENCIA: LAS UNIDADES NO DEBEN TRABAJAR A DESCARGA LIBRE.

-TODOS LOS MODELOS DE LINEA SON DE RCTACION IZQUIERDA VISTA DEL LADO DE FLECHA DEL MOTOR.

- CONSULTAR LA PLANTA PARA LA FABRICACION CON DISTINTAS POSICICNES DE LADESCARGA Y ROTACION.
* CAUTION: FREE DELIVERY OVERLOADS THE FAN MOTOR.

- LEFT ROTATION IS STANDARD ON ALL THE MCDELS (VIEW FROM THE MOTOR SHAFT SIDE).
- CONSULT THE MANUFACTURER, FOR DIFFERENT ROTATION AND DISCHARGE POSITIONS.
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